
智行理财网
磨毛棉与纯棉的区别

1、生产工艺：磨毛的工艺是染整、精细加工，它会使用磨毛的工艺，因此功能性
很强。纯棉则是用织机将棉花相互交织，它的工艺比磨毛而言要相对简单。 

2、功能：磨毛很柔软和舒适，它不容易褪色也不容易起毛，而纯棉对皮肤刺激很
小，静电和很透气，所以它们使用的人群是不同的，一般纯棉要比磨毛的用途更广
泛。 

3、适合场景：磨毛面料一般适合在冬季使用，床品中比较常见，而纯棉是每个季
节都可以用，而且它的适用场景更多一点，既能做成床品，也能做衣服。 

磨毛被套的特点 

1、柔软厚实：因为表面通过不断的摩擦，布料已经变得十分柔软，就像将面团不
断地揉捏之后会更柔软。 

2、不会容易起球：这种被套不仅很好看，还不容易起球，因为独特的磨毛工序，
将平时被套或者织物所造成的摩擦在制作的过程就完全去除掉了，这是制作工艺的
一个创新，也是新的品种。 

3、模仿人体性强：如果在面料中再加上聚氨酯乳液，然后在经过新一轮的磨毛，
可以使织物的表面形成仿真效果的人造皮的感觉，仿真度很高。 

磨毛被套和全棉的区别 

磨毛被套面料都是采用全棉的，磨毛被套与全棉的区别是多了一种工艺，就是使用
磨毛机等机器将全棉面料的表面打磨，将其变成磨毛面料，就印染工艺角度来说，
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磨毛印花工艺相对普通棉布的印花要复杂的多了。目前的磨毛面料已经解决了褪色
的工艺水平，色牢度指标能符合国家的标准。我们在使用前，过水晾干就行了。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                    2 / 2

http://www.tcpdf.org

